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Budowa gazociņgu Polska ð Litwa ð odcinek p·ġnocny 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI 

Operator Gazociņg·w Przesyġowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi prace projektowe dla nowej 

inwestycji pod nazwņ ăBudowa miŋdzysystemowego gazociņgu stanowiņcego poġņczenie 

system·w przesyġowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturņ niezbŋdnņ 

do jego obsġugi, tj. gazociņg DN 700 ġņczņcy Wŋzeġ i Tġoczniŋ Gazu Hoġowczyce z projektowanym 

gazociņgiem DN 700 relacji Rembelszczyzna ð granica RP -LT (Polska ð Litwa)ó , kt·ra poġņczy sieci 

przesyġowe gazu ziemnego Polski  i Litwy. Stronami projektu sņ sp·ġki GAZ-SYSTEM S.A. ð operator 

polskiego systemu przesyġowego  oraz Amber Grid AB ð operator litewskiego systemu przesyġowego. 

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w šwinoujŢciu (Dz.U. 2014 poz. 1501 j.t. z 

p·Ŭniejszymi zmianami), tzw. ăspecustawy gazowejó.  

Odcine k p·ġnocny projektowanego gazociņgu wysokiego ciŢnienia o dġugoŢci ok. 185 km i Ţrednicy 

700 mm zostanie zlokalizowany na terenie 2 wojew·dztw: podlaskiego i warmiŗsko-mazurskiego i 

przebiegaġ bŋdzie przez 5 powiat·w oraz 16 gmin. W ramach budowy tego odcinka gazociņgu 

powstanie takŮe kilka naziemnych obiekt·w towarzyszņcych, kt·rych budowa jest niezbŋdna dla 

prawidġowego i bezpiecznego uŮytkowania infrastruktury. Sņ to tzw. Zespoġy Zaporowo-Upustowe 

(ZZU) wraz z drogami dojazdowymi oraz instalacje sterowan ia i zasilania rozmieszczone na trasie w 

odlegġoŢci Ţrednio co 20 ð 30 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Poglņdowy schemat caġej trasy projektowanego gazociņgu Polska ð Litwa  
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Rys. 2. Poglņdowy schemat trasy projektowanego gazociņgu Polska ð Litwa ð odcinek poġudniowy 

 

 

2. KORZYšCI WYNIKAJŅCE Z BUDOWY GAZOCIŅGU 

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociņgu, kt·ry poġņczy systemy przesyġowe 

gazu ziemnego Polski i Litwy , umoŮliwiajņc zr·Ůnicowanie kierunk·w dostaw gazu do kraj·w baġtyckich.  

Gazociņg przyczyni siŋ do eliminacji tzw. ăwysp energetycznychó, czyli region·w uzaleŮnionych od dostaw 

gazu wyġņcznie z jednego kierunku, a takŮe do zintegrowania kraj·w baġtyckich z rynkiem gazu Unii 

Europejskiej , zapewniajņc r·wnieŮ dostŋp do globalnego rynku LNG, np. poprzez Terminal skroplonego 

gazu ziemnego w šwinoujŢciu.  

Powstanie gazociņgu wpġynie na poprawŋ stanu  Ţrodowiska naturalnego i polepszenie standard·w Ůycia 

mieszkaŗc·w, dziŋki moŮliwoŢci zastņpienia  paliw staġych paliwem gazowym, zwġaszcza w ukġadach 

kogeneracyjnych, przy jednoczesnej produkcji ciepġa i energii. Inwestycja przyczyni siŋ do wzrostu 

konkurencyjnoŢci p·ġnocno-wschodnich region·w Polski. Nowa  infrastruktur a  przesyġowa  pozw oli na 

odbi·r paliwa gazowego za poŢrednictwem sieci dystrybucyjnej , ale takŮe na bezpoŢrednie przyġņczenie 

duŮych odbiorc·w przemysġowych do systemu gazociņg·w wysokiego ciŢnienia. Pojawi siŋ ponadto 

moŮliwoŢļ gazyfikacji region·w do tej pory pozbawionych dostŋpu do gazu ziemnego .  
 

Dziŋki realizacji inwestycji moŮliwe bŋdņ: 

ω rozw·j systemu przesyġowego na now ych terenach oraz  poprawa parametr·w technicznych sieci 

w skali caġego kraju;  

ω podniesienie atrakcyjnoŢci p·ġnocno-wschodnich regin·w Polski dla nowych inwestycj i; 

ω promocj a  wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji cel·w 

Ţrodowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej. 

 

 

Istotnņ korzyŢciņ dla spoġecznoŢci lokalnej bŋdzie corocznie odprowadzany przez Sp·ġkŋ  

GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomoŢci w wysokoŢci 2% wartoŢci odcinka gazociņgu zlokalizo-

wanego na terenie danej gminy. Bŋdzie to kwota regularnie wpġywajņca do budŮetu gminy, kt·rņ 

bŋdzie moŮna przeznaczyļ na potrzeby spoġecznoŢci lokalnych. 
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3. STANDARDY REALIZACJI INWESTYCJI  

Prace zwiņzane z budowņ gazociņgu rozpocznņ siŋ po wydaniu przez Wojewod ŋ pozwolenia na budowŋ 

i bŋdņ wykonywane przez wyġonionņ w przetargu publicznym firmŋ, zgodnie  z opracowanņ 

dokumentacjņ projektowņ.  

Gazociņg wysokiego ciŢnienia o Ţrednicy 700 mm zostanie uġoŮony w wykopie na gġŋbokoŢci ok. 2 m, 

pozwalajņcym na zasypanie go ok. 1,2 metrowņ warstwņ ziemi, liczņc od g·rnej pġaszczyzny rury 

do poziomu gruntu . Niekt·re przeszkody terenowe , uniemoŮliwiajņce bezkolizyjne uġoŮenie gazociņgu 

(w tym:  rzeki, drogi, linie kolejowe) bŋdņ pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych 

(tzw. przecisk·w lub  przewiert·w sterowanych). W przypadku m niejszych (wŋŮszych) ciek·w wodn ych  lub 

lokaln ych  dr·g dojazdow ych  przekroczenia mogņ byļ wykonywane technologiņ wykop u otwart ego , 

przy zapewnieniu tymczasowego dojazdu do nieruchomoŢci. 

SzerokoŢļ pasa, w ramach kt·rego prowadzone bŋdņ prace budowlane, czyli tzw. pasa montaŮowego 

budowy gazociņgu, wyniesie 28 metr·w, a na terenach leŢnych szerokoŢļ ta bŋdzie ograniczona 

do  18-20 metr·w. Przed rozpoczŋciem  prac budowalnych nastņpi zabezpieczenie wierzchniej 

(organicznej) warstwy terenu  w tzw. pasie montaŮowym. Zdjŋta warstwa ziemi bŋdzie odkġadana 

w osobne miejsce, a  nastŋpnie wykorzystywana do rekultywacji po zakoŗczeniu prac.  

Wykonawca rob·t budowlanych bŋdzie miaġ obowiņzek przywr·cenia kaŮdej nieruchomoŢci do stanu 

pierwotnego , tzn. zgodnego z e stanem sprzed wejŢcia w teren. Grunty uszkodzone i naruszone podczas 

budowy w toku realizacji prac budowlanych zostanņ po zakoŗczeniu prac przywr·cone do stanu 

pierwotnego . Ewentualne uszkodzenia e lement ·w zagospodarowania terenu, kt·rych nie bŋdzie moŮna 

przywr·ciļ do stanu sprzed rozpoczŋcia budowy zostanņ odpowiednio zrekompensowane w ramach 

odszkodowa ŗ przysġugujņcych wġaŢcicielom. NaleŮy podkreŢliļ, Ůe kaŮdy przypadek uporzņdkowania 

terenu po budowie bŋdzie z peġnņ starannoŢciņ induwidualnie uzganiany z wġaŢcieielem nieruchomoŢci. 

 

Rys. 3. Poglņdowy schemat zagospodarowania pasa montaŮowego w trakcie budowy  -  teren y rolne  
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Rys.4. Poglņdowy schemat zagospodarowania pasa montaŮowego -  tereny  leŢne 

 

 

3.1.  Jak przebiega budowa gazociņgu? 

PoniŮej przedstawiono najwaŮniejsze etapy i przykġadowy spos·b organizacji procesu budowlanego: 

1) Rozpoznanie geodezyjne i wy tyczenie trasy : 

ω okreŢlenie dokġadnego przebiegu osi rurociņgu, wyznaczenie sġupkami pasa budowy oraz 

potencjalnych miejsc kolizji z  drogami, liniami kolejowymi etc.  

2) Usuniŋcie roŢlinnoŢci i zdjŋcie warstwy humusu:  

ω oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzew·w oraz wszelkich innych zidentyfikowanych 

obiekt·w utrudniajņcych prowadzenie prac; 

ω usuniŋcie wierzchniej warstwy gleby (ok. 0,3 m) - usypanie waġu; 

ω wyr·wnanie terenu w celu uġatwienia poruszania siŋ maszyn budowlanych. 
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3) Rozmieszczenie rur wzdġuŮ trasy: 

ω transport rur skġadowanych wcze-

Ţniej na placach skġadowych wo-

k·ġ budowy i ukġadanie w  pobliŮu  

linii rurociņgu; 

ω dopasowywan ie rozwiezionych rur 

na miejscu do zaprojektowanego 

profilu  trasy. 
 

 

 

 

 

4) Spawanie rur i wykonanie wykopu:  

ω spawanie uġoŮonych i odpowiednio 

wygiŋtych rur z pozostawi eniem  miejsca , umoŮliwiajņcego  poruszanie siŋ maszyn 

budowlanych ; 

ω inspekcja spaw·w i spoin, kontrola ultradŬwiŋkowa/radiograficzna w celu zapewnienia  

najwyŮszej jakoŢci wykonania poġņczeŗ rur; 

ω wykon anie wykopu , umoŮliwiajņcego uġoŮenie rurociņgu na odpowiedniej gġŋbokoŢci 

pozwalajņcej na przysypanie go co najmniej 1,2 m warstwņ ziemi, liczņc od g·rnej Ţcianki rury; 

ω oczyszczenie wykopu z kamieni i innych przeszk·d (korzeni) - wykonanie podsypki z pias ku. 

 

 
 

 

5) Ukġadanie gazociņgu w wykopie: 

ω ukġadanie rurociņgu w spos·b ciņgġy, przy jednoczesnym uŮyciu ok. 3  - 6 tzw. Ůurawi bocznych; 

ω zespawana rura przesuwana jest po specjalnych koġyskach wyposaŮonych w rolki; 

ω inwentaryzacja powykonawcza zespawanych  i uġoŮonych czŋŢci rurociņgu przed zasypaniem; 

ω obsypanie uġoŮonego rurociņgu piaskiem, a nastŋpnie gruntem rodzimym wydobytym 

wczeŢniej z wykopu - zabezpiecz enie powġoki izolacyjnej tzw. gruntem miŋkkim, 

zagospodarowanie nadmiaru gruntu.  
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6) Przywr·cenie terenu do stanu pierwotnego:  

ω odtworzenie uksztaġtowania terenu i  zabezpieczenie  przed erozjņ; 

ω przywr·cenie pierwotnej warstwy gleby ð rozġoŮenie humusu w pasie budowy ; 

ω odbudowa biologiczna , m.in. polegajņcņ na obsianiu terenu mieszankņ traw (po uprzednim 

uzgodnieniu zakresu prac z wġaŢcicielami dziaġek). 

7) Znakowanie trasy gazociņgu: 

ω znakowanie sġupkami, kt·re pozostanņ jedynym Ţladem przebiegu rurociņgu pomiŋdzy 

kolejnymi  obiektami naziemnymi (ZZU).  

 

 

8) Wykonanie pr·b, odbior·w technicznych i rozruch·w: uzyskanie decyzji administracyjnej 

pozwolenia na uŮytkowanie, formalne przekazanie gazociņgu do eksploatacji. 

 

Zgodnie z rozporzņdzeniem  Ministra Gospodarki w s prawie warunk ·w technicznych, jakim powinny 

odpowiada ļ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.  z 2013 r. poz. 640) dla gazoci ņgu wysokiego ci Ţnienia, 

w caġym okresie jego eksploatacji, ustanowiony zostanie pas strefy kontrolowanej o s zerokoŢci 6 metr·w 

na ka Ůdņ stronŋ od osi gazoci ņgu (ġņcznie 12 metr ·w), co oznacza pewne ograniczenia dla WġaŢcicieli, 

UŮytkownik ·w grunt ·w. 

 

W strefie kontrolowanej nie naleŮy: 

ω wznosiļ obiekt·w budowlanych w rozumieniu przepis·w prawa budowlanego,  

ω urzņdzaļ staġych skġad·w i magazyn·w, 

ω podejmowaļ dziaġaŗ mogņcych powodowaļ uszkodzenia gazociņgu. 

 

W strefie kontrolowanej nie mogņ rosnņļ drzewa w odlegġoŢci mniejszej niŮ 3 m, liczņc od osi gazociņgu 

do pni drzew, a wszelkie prace moŮna prowadziļ tylko po wczeŢniejszym uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM S.A. 

 

 

Natomiast nie ma przeszk·d do prowadzenia dziaġalnoŢci rolniczej i kontynuowania upraw w pasie 

strefy kontrolowanej, tj. dokonywa nia zasiew·w i zbior·w po zakoŗczeniu fazy budowy oraz po przy-

wr·ceniu terenu do pierwotnego stanu. 
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4. WYPĠATA ODSZKODOWAŖ DLA WĠAšCICIELI NIERUCHOMOšCI 

Zgodnie z ustawņ z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w šwinoujŢciu, na podstawie kt·rej powstaje ta inwestycja , organem 

uprawnionym do wydania decyzji o wypġacie odszkodowaŗ jest wġaŢciwy miejscowo Wojewod a . 

Podstawņ do wszczŋcia i prowadzenia postŋpowania administracyjnego w sprawie ustalenia 

odszkodowania przez Wojewod ŋ bŋdzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu , 

kt·ra dla czŋŢci liniowej gazociņgu bŋdzie ogranicza ġa, za odszkodowaniem , spos·b korzystania 

z nieruchomoŢci. 

 

 

4.1. Odszkodowanie za ograniczenie dotychczasowego korzystania z nieruchomoŢci 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomoŢci na czas budowy polega na z apewnieniu Inwestorowi 

prawa do wejŢcia na teren nieruchomoŢci i prowadzenia na nim  budowy. Po zakoŗczeniu budowy wzdġuŮ 

gazociņgu zostanie ustanowiona tzw. strefa kontrolowana, w kt·rej obowiņzuje ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomoŢci, zapewniajņc p·Ŭniejszy dostŋp do nieruchomoŢci w celu  prowadzenia prac 

zwiņzanych z  konserwacjņ i eksploatacjņ. 

 

 

 

NaleŮy podkreŢliļ, Ůe za ewentualne kaŮdorazowe wejŢcie na teren nieruchomoŢci, w celu 

wykonania prac (remontowych, eksploatacyjnych, awaryjnych), powodujņcych zniszczenie 

upraw, zmianŋ struktury gleby, WġaŢcicielom lub UŮytkownikom przysġuguje odrŋbne 

odszkodowanie.  
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Po zakoŗczeniu budowy Wojewod a , w wydanej decyzji administracyjnej w zakresie odszkodowaŗ, ustali 

wysokoŢļ odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomoŢci w zwiņzku 

z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociņgu, zajŋciem nieruchomoŢci na okres budowy  

oraz za szkody rolnicze i inne powstaġe w trakcie budowy gazociņgu, m.in. : za utratŋ korzyŢci w przypadku 

pobierania przez WġaŢcicieli grunt·w dopġat bezpoŢrednich lub dopġat z tytuġu prowadzenia program·w 

rolno -Ţrodowiskowych. Obowiņzkiem beneficjent·w takich dopġat jest zgġoszenie, we wġaŢciwym oddz iale 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , informacji o wyġņczeniu z produkcji rolnej powierzchni 

nieruchomoŢci okreŢlonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.  

 

WysokoŢļ odszkodowania zostanie ustalona na podstawie operat·w szacunkowych, sporzņdzonych 

przez powoġanych przez Wojewod ŋ rzeczoznawc·w majņtkowych, po zakoŗczeniu inwestycji.  

GAZ-SYSTEM S.A. przekaŮe Wojewod zie niezbŋdny materiaġ do przeprowadzenia postŋpowania 

administracyjnego  w zakresie ustalenia odszkodowaŗ. Dokumentacja bŋdzie powstawaġa przy udziale 

WġaŢcicieli nieruchomoŢci, a takŮe wykonawcy rob·t budowlanych w czasie realizacji inwestycji dla 

poszczeg·lnych dziaġek objŋtych decyzjņ o ustaleniu lokalizacji inwestycji  w zakresie terminalu . 

 

Sporzņdzone dokumenty bŋdņ obejmowaġy, m.in. nastŋpujņce elementy:  

 
¶ inwentaryzacjŋ stanu zagospodarowania nieruchomoŢci przed wejŢciem wykonawcy rob·t; 

¶ opisy stanu zagospodarowania nieruchomoŢci na dzieŗ zakoŗczenia inwestycji;  

¶ specyfikacjŋ poŮytk·w z nieruchomoŢci utraconych w okresie od dnia wydania decyzji do  dnia 

zakoŗczenia inwestycji; 

¶ specyfikacjŋ czynnik·w skutkujņcych obniŮeniem wartoŢci nieruchomoŢci, uwzglŋdniajņcņ m.in. 

trwaġe ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomoŢci; 

¶ skutki spowodowane obowiņzkiem udostŋpnienia nieruchomoŢci w celu wykonania czynnoŢci 

zwiņzanych z konserwacjņ i eksploatacjņ gazociņgu. 

 

Wojewod a na zakoŗczenie postŋpowania administracyjnego w zakresie ustalenia odszkodowania 

wyda decyzjŋ okreŢlajņcņ wysokoŢļ odszkodowania. W terminie 14 dni od dnia, w kt·rym 

przedmiotowa decyzja stanie siŋ ostateczna, GAZ-SYSTEM S.A. bŋdzie zobowiņzany do zapġaty 

odszkodowania WġaŢcicielowi lub UŮytkownikowi wieczystemu nieruchomoŢci.  
 


